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ADGANGSKONTROLLER 

BFS mReader 

(Slave-enhet) 

Art.nr. 100768 

BFS mReader (Slave-enhet) 

BRUKSOMRÅDE 

BFS mReader er en slave som kan brukes sammen med BFS sKey2, BFS 
sTouch2 og BFS sTouch2s. Kobles sammen med wiegand utgangene slik at 
den kan brukes som en kortleser på innsiden av døren når det er montert 
en adgangskontroll på utsiden. 

– 12V DC, kun indikatorlampe. 

– Statisk forbruk ca. 35mA. 

– Frekvens: 125KHz EM | 13,56MHz MA 

– Leseravstand: 125KHz – 5cm | 13,56MHz – 2cm 

– Utgangsformat: Wiegand 26-37 bit 

– Åpningsmetode: kun kort. 

– Operasjonstemperaturer: -20° til +50° 

– Luftfuktighet: 0 – 95% 

– Klassifisering: IP 68. 

– Mål: H: 103mm, B: 48mm, D: 22mm. 

Miljø 

BFS AS arbeider 

kontinuerlig for å 

ivareta gjeldende 

miljøkrav i 

produksjon og 

gjenvinning av våre 

produkter. BFS AS 

er medlem i Grønt 

Punkt Norge AS. 


