B/S

YTELSESERKLZERING (DoP)
nr. BFS-DoP-BH

1. Varetypens unike identifikasjonskode (produktnavn):
BFS 1-300-25, 1-300-32, 1-400-32, 1-600-32, 2-300-25, 2-400-32, 3-200,16 P,
3-200-16 S, 3-200-19 B, 3-200-19 P, 3-200-19 S, 3-400-25 P, 3-400-25 S, 4-200-32,
4-400-25, 4-620-19, 5-300-32, 5-400-32, 5-600-32, 5-1000-38, 5-1800-38,
6-200-25 S 100, 6-200-25 S 130, 6-200-25 S 150

2. Tilsiktet bruksomrade: Apne og lukke dgrer

3. Produsent/distributar: BFS AS, Sagmyra 3, 3243 Kodal

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser (AVCP):
AVCP System 3

6a. Harmonisert produktstandard: 2011/65/EU, 2015/863/EU
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

6b. Teknisk kontrollorgan: Shenzhen SiCT Technology CO., Ltd.
202, B3, 111 Huanguan Middle Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

7.  Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper Angitt ytelse
Bly (Pb) <0,1% (1000 ppm)
Kadmium (Cd) <0,01% (100 ppm)
Kvikksglv (Hg) <0,1% (1000 ppm)
Seksverdig krom (Cr(VI)) <0,1% (1000 ppm)
Brom (PBBs og PBDEs) N.D. (ikke funnet)
Dibutylftalat (DBP) N.D. (ikke funnet)
Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) N.D. (ikke funnet)
Benzyl butyl ftalat (BBP) N.D. (ikke funnet)
Diisobutylftalat (DIBP) N.D. (ikke funnet)

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk dokumentasjon:
Referansenummer til teknisk dokumentasjon: SiCT2511191171R
Ytelser for produktene anfgrt ovenfor er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.
Denne ytelseserkleeringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten som er anfgrt ovenfor.
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