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Underskrevet:

2' Sagmyra 3

K,FH/)”. F35m 3243 Kodal, Norge

Kodal, 02.12.2025 +47 33 4403 40

YTELSESERKLZERING (DoP)
nr. BFS-DoP-DS

Varetypens unike identifikasjonskode (produktnavn):

BFS DS 003 Hvit, DS 003 Gra, DS 003 Svart, DS 004 Hvit, DS 004 Gra, DS 004 Svart,
DS 008, DS 12006, DS 12007, DS 12008, DS 12014, DS 12015, DS 12016, DS 12018,
DS 12020, DS 12024, DS 020-75

Tilsiktet bruksomrade: Stoppe darbevegelse og beskytte interigr
Produsent/distributar: BFS AS, Sagmyra 3, 3243 Kodal

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser (AVCP):
AVCP System 3

Harmonisert produktstandard: 2011/65/EU, 2015/863/EU
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Teknisk kontrollorgan: Shenzhen SiCT Technology CO., Ltd.
202, B3, 111 Huanguan Middle Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Angitte ytelser:
Vesentlige egenskaper Angitt ytelse

Bly (Pb) <0,1% (1000 ppm)
Kadmium (Cd) <0,01% (100 ppm)
Kvikksglv (Hg) <0,1% (1000 ppm)
Seksverdig krom (Cr(VI)) <0,1% (1000 ppm)
Brom (PBBs og PBDEs) <0,1% (1000 ppm)
Dibutylftalat (DBP) N.D. (ikke funnet)
Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) N.D. (ikke funnet)
Benzyl butyl ftalat (BBP) N.D. (ikke funnet)
Diisobutylftalat (DIBP) N.D. (ikke funnet)

Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk dokumentasjon:
Referansenummer til teknisk dokumentasjon: SiCT2511191171R

Ytelser for produktene anfart ovenfor er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.
Denne ytelseserkleeringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU)

nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten som er anfgrt ovenfor.

Sted, dato Preben Jonsmyr, Daglig leder

BFS AS

post@bfs.as

www.bfs.as



